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Generadorde eaior MAA AW ERENESS
para bano sauna.
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Esta hecho de acero inoxidable de alta
calidad, el sistema incorporado prolongara
el uso de su tiempo. Solo utilizamos
materiales de primera clase junto con un

disefio considerable v el mds alto estandar
de"s idad en todos nuestros
o res de sauna.

Quedara satisfecho con los efectos
notables sobre el alivio del dolor, el
control de peso, la estimulacion de la
piel y la reduccion del estres debido al
aumento de la circulacion sanguinea
obtenida del bano de sauna. Es la
primera opcion para casas, hoteles,
clubes de salud vy lugares de ocio
modernos.

Earaaleristicas teenicas

201650 9-13 9 1 220 40.9
r
201648 10-18 12 3 220 31.5

201649 14-24 15 3 220 39.5
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Spa, Sauna y Turco

Tubo de acero inoxidable de alta
calidad AISI 3@4
Calentamiento de 9 tubos mas
rapido, disipacion de calor mas
uniforme.

Hugco exterioresinteren
previene eficazmente las quemaduras.

Todo el cuerpo de acero inoxidable / o
extra grueso, mas duradero L~




| | [ Spa, Sauna vy Turco

-- m ||' ="
RIOR
Sy

-------

Encender/apagar la
iluminacion de la habitacion
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Control de temperatura, gire
la perilla en sentido de las
manecillas del reloj para
AUMENTAR, gire en
sentido contrario a las
manecillas del reloj para
REDUCIR.

Tiempo controlable hasta
180 minutos (3 horas), cada
tick son 15 minutos.




